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1. DISPOSICOES INICIAIS

Obra: Pavimentacao asfaltica no Acesso ao Distrito de Engenheiro Dolabela

Local: Acesso a Engenheiro Dolabela — Distrito de Engenheiro Dolabela —
Bocailva-MG

Extensdo darua: Acesso a Engenheiro Dolabela: 1.000 m

Area de pavimentacg&o: 9.000 m2

O projeto contempla a pavimentacdo de 9.000 m2 no Acesso a Engenheiro
Dolabela do Distrito de Enegenheiro Dolabela em Bocailva-MG. Os servicos a

serem realizados serao:

e Execucédo de imprimacéao;
e Execucdo de pintura de ligacao;
e Execucéao de Pré-Misturado a frio (PMF);

e Sinalizac&o Horizontal;

1.1. Caracteristicas Técnicas

EXtensa@o a ser pavimentada.........cco.oeveeiuiiiiieee e 1.000 m
Gabarito da pista de ROIAMENTO........ccceeeieeiiiiieeeeecce e 9.0m
Area a ser PAVIMENTAUA. ...........c.cveeeveeeeiereeeeeeeeeee e, 9.000 m2
Tipo de Pavimento .........ccccvviiviiiiiiiiiiiiieeeeee Pavimento asfaltico em PMF

Objetivo/Justificativa

O projeto de pavimentacdo tem como objetivo promover a pavimentacao asfaltica
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do Acesso a Engenheiro Dolabela Distrito de Engenheiro Dolabela, em Bocaiuva/MG,
visando melhor condicdo de acesso da via a ser beneficiada e valorizacdo geral dos
imoveis. Além de propiciar a melhor circulacdo de veiculos, melhores condigbes para 0s
moradores do distrito de Engenheiro Dolabela, bem como, para o patrulhamento diario dos

orgaos de seguranca publica.

Populacdo e Area Atendida pelo Projeto.
Populacao: 3.028 habitantes
Area atendida: 24.139,30 km2

As normas técnicas de materiais, de equipamentos e de execucdo de obras a
serem observadas na implantacdo do empreendimento sdo as de um dos institutos
seguintes:

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como 0sS Sservigos a serem
executados nesta obra deverdo ser de primeira qualidade obedecendo as normas e
especificacoes da ABNT.

A obra sera executada de acordo com o projeto fornecido pela Prefeitura Municipal
de Bocailva — MG.

- As normas técnicas de materiais, de equipamentos e de execucdo de obras a serem
observadas na implantacéo do empreendimento séo as de um dos institutos seguintes:

ABNT,;
DEOP-MG
SUDECAP;

Outros.

OBS: A usinagem do pré-misturado a frio, seréa feito na usina do Municipio de Bocaiuva/MG.
2. - LOCACAO DE OBRA

2.1 -FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA, EM ESTRUTURA METALICA,

SUPORTE.

Consiste no fornecimento e colocagao de placa de obra, conforme a descri¢édo da planilha.



3. OBRAS VIARIAS:

3.1 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).

-Consiste no fornecimento e execucdo da imprimacéo (CM-30), conforme a descricdo. Esta
etapa deverd ser feita apdés a passagem rapida do caminhdo pipa espargindo &gua sobre a
superficie da base obtendo com isto melhor abertura dos poros do material de base e assim
facilitando a penetracdo do material betuminoso. Ou seja, com a posterior aplicagcdo do material
betuminoso (CM-30) vira permitir o aumento da coesao entre as particulas da base conseguindo
assim, num prazo curto (no maximo 24 horas), a perfeita impermeabilizacdo da superficie da base
além de propiciar um bom aproveitamento quando da aplicagdo do material betuminoso para o
banho de ligagéo.

O material betuminoso a ser utilizado devera ser o asfalto diluido de cura média (CM-30). A
taxa de aplicagdo deverd ser de aproximadamente 1,2 lts/m2, usando um caminh&o tanque
espargidor devidamente adequado.

E necessario que toda a pista a ser imprimada esteja devidamente limpa (varrida).

Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, deverd ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificagdo, sem 0 que ndo sera dada a ordem
para o inicio do servigo.

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, ser manual est4 operacdo, e jato de ar comprimido podera,
também, ser usado.

A distribuicdo do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, em locais
de facil observacgéo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies e
correcdes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O
depoésito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.
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3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO TANQUE COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM. AF_07/2020.

-Consiste no transporte do material betuminoso (CM-30) da refinaria até a obra. O
transporte do material seré feito através de caminhdo tanque, o carregamento de asfalto diluido
gue chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de
resultados de andlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente
a data de fabricacao. Deve trazer também indicacao clara da sua procedéncia.

3.3 PINTURA DE LIGAGCAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).

- Este servico serd executado com aplicacdo de material betuminoso (ligante asfaltico)
sobre a superficie de base ja imprimada. Tem como objetivo a aderéncia entre a base imprimada e
a capa asfaltica (P.M.F.) que sera aplicada.

O material utilizado poderd ser a emulsdo asfaltica RR-1C ou RR-2C, com taxa de
aplicacdo de 1,0 It/m? e deverd ser langado através de caminhdo com barra espargidora ou com
caneta acoplada a um tanque rebocado por um trator agricola.

Observa-se que nao pode existir o “empocamento” do material, ou seja, uma pelicula muito
alta da emulséo, o que prejudicaria a adesdo da capa (material asfaltico propriamente dito) e nem
falhas de aplicacao.

Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacao, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que néo sera dada a ordem
para o inicio do servigo.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo, usam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacdo, e jato de ar
comprimido poderd, também, ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulagdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante f4cil observacéo

e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies e correcdes
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localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteido do recipiente. O
depoésito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material
betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO TANQUE COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM. AF_07/2020.

- Consiste no transporte do material betuminoso para a pintura de ligacao da refinaria até a
obra. O transporte do material seréa feito através de caminh&o tanque, de acordo com a norma
DNIT, o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante
ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela
especificacdo, correspondente a data de fabricacéo. Deve trazer também indicagéo clara da sua
procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse fim,
devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacémetro, calibradores e

termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil observagéo.

3.5 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO
ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA).

- Consiste na execucao de pré-misturado a frio (PMF), incluindo fornecimento e transporte
dos materiais até a usina de preparacao.

Logo apos, procede-se o lancamento do asfalto (PMF) na altura necessaria a definir a
espessura desejada (3,50 cm).

Apo6s o langamento, o material serd4 devidamente compactado com rolo liso com peso de 8
a 12 ton.

E necessario que a pista recém-asfaltada fique em repouso por um prazo de no minimo 24

horas, quando entdo devera e podera ser liberada ao transito normal.

3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO TANQUE COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM. AF_07/2020.
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- Consiste no transporte do material betuminoso RL-1C da refinaria até a usina para a
preparacdo do PMF para o RI-1C da refinaria até a usina. O transporte do material serd feito
através de caminhdo tanque, de acordo com a nhorma DNIT, o carregamento de asfalto diluido que
chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
andlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data de
fabricacdo. Deve trazer também indicacéo clara da sua procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asféltico, especialmente construidos para esse fim,
devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacémetro, calibradores e
termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil observacao.

3.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM. AF_07/2020.

-Consiste no transporte do pré-misturado a frio da usina até a obra. O pré-misturado
produzido deve ser transportado da usina ao ponto de aplicagio NORMA DNIT 153/2010-ES 6
nos veiculos basculantes.

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do pré-misturado deve ter cagambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo

parafinico ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

4. SINALIZACAO HORIZONTAL

4.1 LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,08M
(EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS).

A pintura de faixas de sinalizagdo € essencial para guiar e indicar aos motoristas e
pedestres sobre as regras da sinalizac&o horizontal.
Este tipo de sinalizacdo € indispensavel para garantir a seguranca dos motoristas e

pedestres que circulam em vias privadas ou publicas.

Execucéo

Deve ser utilizada maquinas proprias para sinalizagéo viéria, que possuem um sistema de
motor e mangueiras robustos e pistola com grande vazao para que a espessura e acabamento da
pintura sejam perfeitos mesmo utilizando uma tinta tdo grossa quanto a de demarcacao viaria.

A tinta utilizada deverd ser de demarcagdo viaria conforme a ABNT NBR 11862 com
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aplicacdo de microesferas de vidro que juntos proporcionam alta durabilidade e visibilidade da

-

faixa mesmo a noite.

4.2 LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M
(EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS).

A pintura de faixas de sinalizacdo € essencial para guiar e indicar aos motoristas e
pedestres sobre as regras da sinalizac&o horizontal.
Este tipo de sinalizacdo € indispensavel para garantir a seguranca dos motoristas e

pedestres que circulam em vias privadas ou publicas.

Execucéo

Deve ser utilizada maquinas proprias para sinalizagéo viéria, que possuem um sistema de
motor e mangueiras robustos e pistola com grande vazao para que a espessura e acabamento da
pintura sejam perfeitos mesmo utilizando uma tinta tdo grossa quanto a de demarcacao viaria.

A tinta utilizada deverd ser de demarcagéo viaria conforme a ABNT NBR 11862 com
aplicacdo de microesferas de vidro que juntos proporcionam alta durabilidade e visibilidade da

faixa mesmo a noite.

4.3 TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES
(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS)

Tacha refletiva € o dispositivo auxiliar a sinalizacdo horizontal que tem como funcéo
delimitar e delinear as faixas de rolamento das rodovias.

As tachas devem estd em conformidade com a ABNT NBR 14636.

Execucédo

Deve ser executado um furo no pavimento com a utlizacdo de broca de videa, na
profundidade aproximada de 60 mm, para a perfeita ancoragem da tacha refletiva.

Deve-se, em seguida, efetuar a limpeza do furo com jato de ar comprimido.

Apés a limpeza do furo para fixacdo do pino, este deve ser totalmente preenchido com
cola, com consumo médio de 80 g por tacha.

Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicacdo do corpo da tacha.
O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior da

tacha.
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Apoés a colocacado da tacha, deve-se firma-la no chao, pressionando-a contra o pavimento,

x

para obter aderéncia uniforme de todo o corpo da tacha. Nao se admite trechos do corpo da tacha
em balanco. Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das
irregularidades. A cola deve permitir perfeita aderéncia entre a tacha e o pavimento; seu tempo de
secagem nao pode ser superior a 30 minutos.

Os excessos de cola devem ser removidos.

A abertura do trecho ao tréfego s6 deve ser permitida apds 45 minutos da Ultima colagem

efetuada.
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