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50 A

6

10 A

1.5

(180 W)
R

1 (Iluminação)

16 A

4

(1400 W)
R

2 (TUE - Ar Condicionado)

20 A
20 A

4

(2200 W)
R

3 (TUE - Compressor)

35 A

6

(5400 W)
R

4 (TUE - Chuveiro)

16 A

2.5

(1700 W)
R

5 (TUG)

16 A

2.5

(1600 W)
R

6 (TUG)

QD1
(0 W)

QM1
(0 W)

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V) 10

Iluminação (W)
100 1400 2200 5400

Tomadas (W) Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

FCT FCA In'
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação F+N B1 127 V 18 180 180 R 180 1.00 0.65 1.5 1.5 17.5 10.0
a 1 10 10 R 10 0.65 0.1 1.5 17.5
b 1 10 10 R 10 0.65 0.2 1.5 17.5
c 1 10 10 R 10 0.65 0.4 1.5 17.5
d 1 10 10 R 10 0.65 1.0 1.5 17.5
e 1 10 10 R 10 0.65 0.8 1.5 17.5
f 1 10 10 R 10 0.65 0.5 1.5 17.5
g 1 10 10 R 10 0.65 0.6 1.5 17.5
h 1 10 10 R 10 0.65 1.5 1.5 17.5
i 1 10 10 R 10 0.65 1.3 1.5 17.5
j 1 10 10 R 10 0.65 0.7 1.5 17.5
k 2 20 20 R 20 0.65 1.2 1.5 17.5
l 1 10 10 R 10 0.65 0.1 1.5 17.5
m 1 10 10 R 10 0.65 0.2 1.5 17.5
n 1 10 10 R 10 0.65 0.4 1.5 17.5
o 1 10 10 R 10 0.65 0.5 1.5 17.5
p 1 10 10 R 10 0.65 0.6 1.5 17.5
q 1 10 10 R 10 0.65 0.7 1.5 17.5

2 TUE - Ar Condicionado F+N+T B1 127 V 1 1556 1400 R 1400 1.00 0.65 18.8 4 32.0 16.0
3 TUE - Compressor F+N B1 127 V 1 2200 2200 R 2200 1.00 0.65 26.7 4 32.0 20.0
4 TUE - Chuveiro F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.65 65.4 6 41.0 45.0
5 TUG F+N+T B1 127 V 17 1889 1700 R 1700 1.00 0.65 22.9 2.5 24.0 16.0
6 TUG F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 R 1600 1.00 0.65 16.2 2.5 24.0 16.0

TOTAL 18 33 1 1 1 0 0 R 0 0 0 Ok
Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Ok

Legenda
c

5
1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

d
d Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

a
1 10

LED 10 W
LED 10W

CHG
4

5400
Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

COMP 2200
3

2200
Tomada Compressor 2200

5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

ARC10000

1400
2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

5

2PT
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A no piso

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC 4x2" 43 pç
Caixa alumínio 4"x4" baixa 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF
Flexível)

1.5 mm² 240.20 m
2.5 mm² 487.80 m
4 mm² 53.60 m
6 mm² 89.60 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa cega 4x2" 1 pç
Interruptor 1 tecla simples 7 pç
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal 6 pç
Interruptor 2 teclas simples 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 26 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 1 pç
16 A 3 pç
20 A 1 pç
50 A 1 pç

1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 11.80 m

3/4" 208.80 m

Lampadas de Led
Lampadas de Led
Lampada de Led 10 W 18 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 8 disj. unip. - In Pente 63A

1 pç

Tomada Especifica
Tomada Compressor
Tomada Compressor 2200 1 pç

El
ét

ric
a

Caixa PVC 3x3" 1 pç

35 A

R

M
ar

ro
m

N

Az
ul
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ro

Iluminação    180 W 1

    10 A
1.5

TUE - Chuveiro  5400 W4

    35 A
6

TUE - Ar Condicionado   1400 W 2

    16 A
4

TUG  1700 W5

    16 A
2.5

TUE - Compressor   2200 W 3

    20 A
4

TUG  1600 W6

    16 A
2.5

QD1

Potência Instalada (W)
R      0
Total      0

1#6(6)6 mm²
Conduto ø1"

 50 A

Verde
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