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Rua Mariana de Queiroga, 141 — Centro — Bocaiuva

CEP: 39390-000

MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

Obra/Local: Construcao de ponte mista de concreto e aco no
Cérrego Sao Joao, distrito de Terra Branca, municipio de Bocaiuva,
extensao de 24,00 metros.

1.

OBJETIVO

Execucéo de apoios para ponte mista de concreto e a¢co sobre rio Sao
Joéo, distrito de Terra Branca, com extensao de 24,00 metros de
comprimento e largura de 4,20 metros, com capacidade de carga para
Trem Tipo 45 Ton.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Este projeto pretende suprir as necessidades da populagdo do entorno
do distrito de Terra Branca, trafegar com maior seguranga com 0s
veiculos de passageiro, transporte escolar e transporte de produtos para
comercializacao dos produtores rurais durante todo o ano com maior
seguranca

POPULACAO ATENDIDA DIRETAMENTE PELO PROJETO

O projeto visa atender as comunidades e distritos no entorno do distrito
de Terra Branca, como distrito de Pedregulho do Vale, distrito de
Machado Serrano, Patrona além das cidades vizinhas que fazem divisa
com o municipio de Bocaiuva, Vale do Jequitinhonha.

META FiSICA

Este projeto ira viabilizar a constru¢éo de uma ponte de 24,00 m de
comprimento, com capacidade de carga classe 45, com execucédo de
fundacéo direta sobre a rocha que aflora no leito do rio para receber os
pilares, vigas, laje e guia rodas, além de ala de contencéo e laje de
transicao.

LOCALIZACAO DA OBRA

O projeto a ser implantado sobre o rio S&o Joao, no distrito de Terra
Branca a 2,0 Km da sede do distrito.

DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA

Todos os servigos que contemplam este projeto serdao descritos abaixo,
com as especificagbes, detalhamento dos métodos construtivos e
tecnologias a serem empregados.

Descricao dos Servigcos

Sera procedida a locacgéo, seguindo as dimensdes contidas no projeto.
O canteiro de obras sera localizado proximo da obra, em um ponto
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determinado em comum acordo com a fiscalizacéo. Neste local devera
ser colocada a placa da obra, conter a ART de execucdo da obra e copia
do projeto da obra a ser executada.

A execucdo da obra devera estar de acordo com as Normas Brasileiras
vigentes, memoriais e projetos executivos:

*« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de
concreto protendido — Procedimento;

+ ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela
de pedestre — Procedimento;

+« ABNT NBR 10839:1989 - Execucéo de obras de arte especiais em
concreto armado e concreto protendido — Procedimento;

*« ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucdo de Obras em Concreto
Armado;

* ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de
Edificacdes;

* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucédo de Fundacao;

* ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras
para Concreto Armado;

ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificacao
por Grupos de Resisténcia. Sem prejuizo as especificacdes contidas nas
Normas acima relacionadas, deverdo ser adotados os seguintes
parametros para execucao da obra:

» Cobrimento minimo da armadura das peg¢as em contato com agua e/ou
solo de 4,00cm;

» Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00m;
Aco utilizado CA-50/CA-60

. Placa de Obra

“A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada 0,26
medindo 3,0m x 1,50m fixada em perfil U 2” enrijecida com metalon
20x20 instalada em mourdes de eucalipto autoclavado.

Tera area de 4,50 m?, devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

A empreiteira providenciara um Diario de Obras, registrando as
principais ocorréncias que caracterizam o andamento das obras,
solicitagdes, respostas as solicitagcdes feitas a fiscalizacao, etc.

. Execucéao e Controle

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra serdo fornecidos
pela empresa contratada, bem como as taxas e licenciamentos
especificas do empreendimento estabelecido por lei. As providéncias,
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despesas para instalagdes provisorias, necessarias a execuc¢ao da obra,
serdo de competéncia e responsabilidade da empresa.

A fiscalizacao dos servicos ficara a cargo do engenheiro da prefeitura,
devidamente habilitado pelo CREA, sendo que este tera livre acesso aos
servicos empreitados e decidira sobre a qualidade dos materiais e
execucgao dos servicos, fixando normas nos casos nao especificados.

A mao de obra, bem como todo material aplicado serdo sempre de
qualidade, objetivando, assim, um acabamento perfeito e esmerado nos
servigos, que somente serdo aceitos nessas condi¢cdes. Todos 0s
materiais aplicados na obra obedecerdo as especificacdes descritas no
projeto ou neste material e submetido previamente, por escrito, a
prefeitura para aceite.

Os trabalhos que néo satisfazerem as condi¢cdes contratuais serao
impugnados pela fiscalizagéo, devendo a empresa contratada
providenciar a demolicdo e reconstru¢do necessaéria, imediatamente
apos da ordem de servico, sendo de total responsabilidade da empresa
executante da obra o conhecimento de normas de trabalho e demais
documentos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a contratada somente podera
executa-los apos aprovacéo da fiscalizacdo. A omisséo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a contratada da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacédo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa,
pela contratada, desconhecimento, incompreensao, dividas ou
esquecimento das clausulas e condi¢gbes, do contrato, dos projetos, das
especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a
atuacao da fiscalizacdo em nada diminuira a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da contratada no que concerne aos servi¢os e suas
implicagBes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e
na Uniéo.

A supervisdo dos trabalhos da contratada devera estar sempre a cargo
de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, que
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no caso devera ser o responsavel técnico pela empresa e devera estar
presente na execucao das principais fases da obra.

Locacao dos servicos

A contratada devera prever a utilizacao de equipamentos topograficos
ou outros equipamentos adequados a perfeita execucdo dos servicos,
bem como para a locacdo e execucao dos servi¢cos de acordo com as
locacgOes e os niveis estabelecidos nos projetos, inclusive face a
utilizacéo de vigas metalicas.

As locacdes do leito carrocavel, nivel de assentamento das fundacdes
devera ser realizado por profissional técnico qualificado, objetivando-se
o perfeito posicionamento, alinhamento e nivelamento dos servi¢os a
serem implementados.

Servicos em Terra

Serd providenciada, a cargo da contratada, a limpeza do terreno, como
capina, deslocamento e remoc¢ao de entulhos no inicio e final da obra,
para a perfeita execucao dos servicos projetados.

A infraestrutura serd composta por estrutura de concreto armado,
fundacéo de bloco sobre rocha aflorada com perfuracdo da mesma com
broca e feito o grauteamento de ferragem a mesma onde sera fundido o
bloco de fundacgéo conforme projeto. Devera ser feito a regularizacéo da
rocha com concreto Fck=20mpa apos ser feito a fundicdo das esperas
na rocha que recebera a ferragem dos blocos.

Estruturas de concreto

Este item trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para
estruturas permanentes, de acordo com o projeto executivo, incluindo
material e equipamentos para fabricacéo, transporte, langamento,
acabamento, cura e controle tecnolégico. O concreto sera composto de
cimento, agua, agregados.

A qualidade do concreto deve assegurar:

* Trabalhabilidade compativel com as necessidades de langamento;

* Homogeneidade em todos os pontos da massa;

» Apresentar, apos o lancamento, compacidade adequada e, apos a
cura, durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecanica conforme
projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverao possuir caracteristicas que
atendam as Normas e especificagcbes ABNT. Em casos de omissao ou
nao aplicabilidade prevalece as exigéncias de outras normas e
especificacdes de acordo com a fiscalizacdo. Deveréo ser coletadas
amostra para fundicédo de corpo de prova para cada peca a ser
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construida, ou seja: Blocos,, pilares, cortina, tabuleiro, guia rodas e
apresentado o resultado através de laudo para o fiscal da obra.

13.F6rmas

As férmas utilizadas para execucéao do pilar central, das trés faces das
cortinas e guia rodas serdo de chapas compensadas plastificadas de
18,00 mm de espessura, de acordo com as dimensdes do projeto,
devidamente travadas e amarradas para que nao haja movimentacao
das mesmas quando da concretagem e vibragdo, uma vez que serao
pecas aparentes. As demais formas serdo em compensado resinada de
17,00mm.

Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira

qualidade e todos os servi¢os deverao ser executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de
acabamento da superficie do concreto por ele envolvido. Antes do inicio
da concretagem, as formas limpas de serragem das formas e pontas de
arame da amarracao, e serdo molhadas até saturacao, e o excesso de
agua seréa escoado até furos nas formas, que serdo vedados em
seguida. As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o
concreto devera estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do
acabamento. O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes
internas das férmas para facilitar a desforma, somente podera ser
utilizado, mediante aprovacao prévia da fiscalizacéo e de forma a

nao produzir manchas ou alteragdes no aspecto externo das pecas. As
formas do Guia Rodas deverao ser sopradas com ar do compressor
para que seja retirado todo material indesejavel.

14.Aterro compactado

O material a ser utilizado para o aterro do terrapleno caso seja
necessario, devera de ser boa coeséao e compacidade,
predominantemente argilo-arenso. A compactacao

deve ser realizada em camadas de 20/25 cm e alcancar a compactagao
especificada. Devera haver a regularizacédo de toda area que recebera a
laje de transi¢cdo, com apiloamento da mesma.

15.Mesoestrutura

Sera executada utilizando base central e cabeceira a 90°, em concreto
armado de acordo com detalhes do projeto estrutural.

O projeto consiste em construcéo de 01 pilar central de 100 m de
espessura, apoiado em bloco de fundacéao fixado em rocha aparente,
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devidamente armado, onde devera sair esperas no sentido da montante
do cérrego para construcdo do dissipador de agua. As vigas
transversinas e longarinas serdo metalicas conforme especificado em
projeto, construidas em perfil metélico.
As vigas metalicas, possuem comprimento de 12,00 metros, dividindo o
tabuleiro em 02 sec¢bes de 12,00 metros cada e serdo apoiadas sobre o
pilar central e as cabeceiras, sobre aparelhos de neoprene fretado.

16.Superestrutura
Os pilares de 1,00 m de espessura e 4,20 m de largura, serdo de
concreto armado com comprimento variavel médio de 6,00 metros,
conforme projeto.
O tabuleiro sera de laje macica esp. 21 cm, com armadura dupla, sendo
gue a estrutura da laje de transi¢do nas duas entradas da ponte,
seguirdo o mesmo projeto construtivo, com laje pré moldada e toda
ferragem apoiada em vigas a serem construidas. A extensao da laje de
transicao na direcao da ponte sera de 3,00 metros, sendo que a
extensao varia conforme projeto, sendo a estrutura de fundacgéao lateral
gue ira dar suporte aos Guias rodas ao longo laje de transicdo. Sera
deixado esperas nas laterais longitudinais para construcédo do guia
rodas/ guarda corpo, de concreto armado, toda essa estrutura sera
apoiada sobre laje pré moldada confeccionada com trelica TR16746,
sendo adicionada 03 barras de ferro #6.3mm sendo 02 fundidas na laje
em todo o seu comprimento e Olfixada no banzo superior da trelica. A
empresa devera apresentar a ART da laje pré moldada constando a
ferragem adicional.

17.Equipamentos de seguranca
E de responsabilidade da empresa executora o fornecimento dos
equipamentos de seguranca necessarios a execuc¢ao dos servicos,
assim como o fornecimento de uniformes e EPI’s aos funcionarios.

18.Limpeza da Obra
A obra devera ser mantida limpa durante toda a sua execucao.
Devendo para tanto a empresa manter uma cacamba de entulho na
obra durante toda a atividade, para descarte dos materiais imprestaveis,
e estes deverao ser removidos para local determinado pela fiscalizagao
da prefeitura municipal, uma vez que o local é um ponto de lazer e
turismo da regido e frequentado por banhistas.

Bocaiuva, 24 de Junho de 2022.
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