PREFEITURA DE

TERMO DE REFERENCIA

1 -OBJETO

1.1 - O presente Termo de Referéncia tem por objetivo determinar as condicdes
que disciplinardo para futura e eventual Contratacdo de empresa para execucao de
servicos para pavimentacdo asfaltica em CBUQ,guias de meio fio, sarjeta e
sinalizacédo viaria, na rua E e K — Jardim Aeroporto no Municipio de Bocaiuva, nos
termos da planilha orcamentaria, conforme condicfes e exigéncias estabelecidas

neste instrumento.
2 - DA PADRONIZACAO

2.1 A contratacdo se dard em observancia ao principio da padronizacdo, em

consonancia com o disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.
3 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

3.1 Considerando as caracteristicas do(s) servico(s) a ser(em) contratado(s), o
objeto desta contratacdo foi caracterizado como servigo(s) comum(ns), conforme
Estudo Técnico Preliminar, possuindo, desse modo, padrbes de desempenho e
caracteristicas gerais e especificas, usualmente e amplamente encontrados no

mercado correlato
4 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

4.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

A placa de obra tem por objetivo informar a populacéo e aos usuérios da rua os dados
da obra. As placas deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser iguais ou superiores a
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maior placa existente na obra, respeitadas as seguintes medidas: 3,00m x 1,50m. A

placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25mm para placas laterais a rua. Tera dois suportes e serdo de
madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m).

A medicao deste servi¢o sera por m2.

42 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

Consiste em regularizar e compactar o greide da pista, e deve ser preparado de modo
que a pista acabada fique nivelada, com leve caimento, conforme projeto. Todo e
qualquer movimento de terra (corte, aterro), com aquisicdo de terra, e/ou bota fora.
Para a execucdo da regularizacdo do leito, inicialmente procede-se a escarificacao
geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado serd homogeneizado
com uso combinado de grade de disco, moto niveladora e rolo compactador. O teor
de umidade dos materiais utilizados na regularizacdo do subleito, para efeito de
compactacao, devera estar situado no intervalo que garanta uma boa compactacao.

O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servigcos sob as condicées

especificadas e produtividade requerida

4.3 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).

A escavacdao horizontal, seré para retirar 0 material existente na via e a escavacao da
jazida sera o novo material de melhor qualidade a ser colocado na via.

Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplanagem indicado no projeto. A definicdo da area do “bota-fora” para este tipo
de material e quaisquer 6nus financeiros fica por conta da CONTRATANTE. Os
servi¢cos de escavacao serao levantados pelo volume, em metros cubicos (m3).

O levantamento devera ser separado, observando-se o método de escavacao a ser
definido pela SUPERVISAO e conforme especificacbes de projeto e planilha

orcamentaria, juntamente com a ordem de servigos.

R
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4.4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE.

Execucdo e compactacdo da base de solo estabilizado granulo metricamente
(cascalho) com espessura definida em projeto, exclusive escavacéo, carga e
transporte. A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma unica. O
espalhamento da camada deverd ser realizado com trator de esteiras. ApOs o
espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento
apropriado. A fim de facilitar a compresséo e assegurar um grau de compactagéo
uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da

faixa especificada no projeto.

EspecificacOes para execucao Base:
e Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
e Largura total da plataforma, indicado em projeto;

e Declividade transversal das pistas: 2%.

45 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (JAZIDA).

O transporte do material devera ser realizado por caminhfes basculantes com
capacidade maxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas.
Este servico serd medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente aquele
das escavacoes e cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado pela
FISCALIZACAO. O local da jazida sera fornecida pelo municipio.

46 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
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Consiste no fornecimento e execucdo da imprimacdo, conforme a descricdo. Esta

etapa devera ser feita ap0s a passagem rapida do caminh&o pipa espargindo agua
sobre a superficie da base obtendo com isto melhor abertura dos poros do material
de base e assim facilitando a penetragdo do material betuminoso. Ou seja, com a
posterior aplicacdo do material betuminoso, vird permitir o aumento da coeséo entre
as particulas da base conseguindo assim, num prazo curto (no maximo 24 horas), a
perfeita impermeabilizacdo da superficie da base além de propiciar um bom
aproveitamento quando da aplicacado do material betuminoso para o banho de ligacao.
O material betuminoso a ser utilizado devera ser o asfalto diluido de cura média (CM-
30). A taxa de aplicacdo devera ser de aproximadamente 1,2 Its/m2, usando um
caminh&o tanque espargidor devidamente adequado.

E necessario que toda a pista a ser imprimada esteja devidamente limpa (varrida).
Equipamentos:

Todo equipamento, antes do inicio da execucéo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que nao sera
dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacao, e jato de ar comprimido
poderd, também, ser usado.

A distribuicdo do impermeabilizante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacao
do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.
Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros, em
locais de facil observacéo e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de
pequenas superficies e corre¢des localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita 0 aquecimento adequado e uniforme do conteddo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
guantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de

trabalho.
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4.7 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a base imprimada,
visando promover a aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.
Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacao utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas.

A taxa a ser utilizada deverd variar entre 0,4 a 0,6 I/m2, que sera verificado pelo
menos uma taxa de aplicagcéo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme

As barras de distribuicdo deverao ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.
Os carros distribuidores deverao dispor de termdmetros, em locais de facil
observacéo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies
e correcdes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteldo do
recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligacédo sera medida através da area executada, em m?2

A superficie a ser pavimentada serd toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma
perfeita adesdo. A distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao
tipo caminh&o espargidor. A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura
ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

As emulsdes asfélticas para pavimentagcdo devem apresentar as caracteristicas
descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - Emulsbes Asfalticas para
Pavimentac&o.

Especificacdo de Material, de modo que em sua utilizacdo seja alcancada a méxima

eficiéncia
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48 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

O Asfalto sera de massa fina tipo usinado a quente, mistura feita em usina com
guantidades devidamente dimensionado de brita, po, areia ou filler e emulsdo C.A.P.
50/70, disposta em camada de 5 cm devidamente compactada (rolo tander), com
quantidade de ligante de 5,50%. E recomendado que em todas as cargas de emuls&o
gue chegar a obra, sejam feitos 0s seguintes ensaios: A massa fina devidamente
compactada, com quantidade de ligante de 5,5%. Todos os materiais preparacao,
espalhamento e compactacéo devem ser feitos conforme a norma.

¢ Viscosidade Saybolt-Furol com aceitacdo menor ou igual a 20%,

e Residuo de evaporagdo — com aceitacdo menor ou igual a 5%,

e Peneiramento — com aceitagdo menor ou igual a 20%,

e Carga de particula — ndo ha tolerancia.

e Para os agregados serdo exigidos ensaios:

e Desgastes Los Angeles

e Durabilidade,

e Equivalente de areia ou filler,

e Adesividade (método acelerado ou DNIT),

e Granulometria.

E condicdo especial que o servico seja realizado de modo a satisfazer o projeto no
teor da emulsédo, a granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactacao.
A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerédncia maxima de = 0,3.

E condicdo especial que o servico seja realizado de modo a satisfazer o projeto no
teor da emulsdo, a granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactacéo.
Para pavimentos asfalticos, o controle tecnoldgico é obrigatorio, a empresa devera
apresentar laudo técnico de controle tecnolégico, e apensado a este, os resultados
dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendacgfes
constantes nas Especificagbes de Servigos do DNIT.

Estes resultados seréo entregues obrigatoriamente para realizagdo do boletim de
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medicao, juntamente com os diarios de obras. Seréo efetuadas extrac6es de asfalto,

de amostras coletadas na pista, apds a execucdo do servico. Sera executada uma
determinacéo a cada 700 m2 de pista, sendo o minimo trés determinagdes por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de * 0,3. O controle do grau de
compactacao - GC da mistura asféaltica sera feito, medindo-se a densidade aparente
de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se
os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.
N&o serdo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacdo a massa
especifica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-
prova na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacao
da mistura. Admite-se a variacdo de £ 5% em relacdo as espessuras de projeto. Os
resultados obtidos nos ensaios do pavimento serdo utilizados como referéncia para o

pagamento do servi¢co de pavimentagao asféltica.

49 "TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L

Consiste no transporte do material betuminoso da refinaria até a obra ou usina. O
transporte do material sera feito através de caminhdo tanque, o carregamento do
material betuminoso que chegar a obra ou usina deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizacao exigidos pela especificacao, correspondente a data de fabricacéo.
Deve trazer também indicacéo clara da sua procedéncia.

Consiste no transporte do material betuminoso para a pintura de ligagao da refinaria
até a obra. O transporte do material sera feito através de caminhdo tanque, de acordo
com a norma DNIT, o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise
dos ensaios de caracterizacéo exigidos pela especificacédo, correspondente a data de
fabricacdo. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse fim,

e
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devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacémetro,

calibradores e termémetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil

observacéo.

4.10 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA.) DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >
50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)

O Transporte da massa asfaltica sera feito em caminhdes basculantes, com cacambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo
parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. Este
servigo serd medido e pago por (m3xkm) de material transportado, medido no local de

acordo com o projeto, apds execucao e liberada pela FISCALIZACAO

411 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

O meio fio deveré ter dimensédo de (12 X 16,7 X 35) metro e sera pré-moldado em
concreto. Devera ser aplicado antes da execu¢do da sarjeta e ap0s a execucao da
capa asfaltica.

Deverd ser assentado obedecendo demarcacdo topogréafica definindo assim as
larguras de passeios e de ruas. A altura do “espelho” devera ser de 15 a 18cm.
EspecificagOes técnicas:

e O concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados e agua, com
resisténcia minima de 18 MPa.

¢ O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente,
a NBR 5732/80 e NBR 5733/80. Os agregados devem satisfazer a NBR 7211/83.

e A agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis
e Substancias organicas.

e As pecas pré-moldadas de concreto devem ter as dimensBes e formas
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estabelecidas nos desenhos e produzidas com usos de formas metalicas, de modo a

apresentarem bom acabamento.

e Em qualquer situacdo o meio-fio devera ser escorado por solo compactado e
revestido ou ndo por passeio concretado, nas dimensodes indicadas no desenho.
Execucao:

¢ Apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensdes das
pecas fornecidas atendem as especificacoes da norma. As faces externas do meio-fio
(topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades e bolhas.

e Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos
bordos, por Pancadas e entrechoques.

e Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos
Servicos.

e Nao utilizar pedras ou pedacos de alvenaria, sob a base da peca para ajustar o
assentamento, por causar esforgcos concentrados e consequente recalque,
desalinhamento e retrabalho no servico em execucao.

e Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucéo.

e Concordar possiveis mudancas de direcdo na locagcdo, em curvatura, evitando-se
quinas e saliéncias.

e Empregar nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento metade do
padrao, para melhor concordancia e simetria.

e Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando
as pecas em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a
mesma resisténcia.

e N&o empregar pedacos de tijolos embutidos na jungdo do meio-fio com a cantoneira
de boca de lobo.

e Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder o alinhamento pela
face de topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

e Empregar areia fina, na argamassa para rejuntamento do meio-fio assentado.
Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas
assentadas. Filetar o rejuntamento das pecas com ferramental apropriado.

e Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da

execucgao da sarjeta.
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4.12 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

As sarjetas serdo executadas apos a aplicacao da massa asfaltica e do assentamento
dos meios-fios. Serdo moldadas “in loco” em concreto.

As ruas contepladas com sarjetas terdo a drenagem direciona para jusante a partir
da confluéncia ou podendo também ser direcionada para as galerias de agua pluvial

desde que existentes.

4.13 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Os materiais a serem utilizados na obra incluem cimento do tipo CP Il ou CP lll, areia
média limpa e isenta de materiais organicos, brita n°® 1 ou pedrisco conforme
especificado, e agua potavel livre de qualquer substancia que possa comprometer a
qualidade do concreto. As férmas serdo confeccionadas em madeira, metal ou outro
material adequado, resistente e em boas condigcbes de uso. Opcionalmente, sera
utilizado um produto de cura, podendo ser um agente quimico de cura ou agua para
cura umida.

Preparacédo do Terreno:

O terreno onde sera construido o passeio devera passar por uma limpeza completa,
removendo-se todos os detritos, vegetacdo e materiais inadequados. Em seguida,
sera nivelado e compactado para garantir uma base estavel. Caso necessario, sera
realizado o aterro e a compactagdo do solo, visando garantir a resisténcia e a
estabilidade da base.

Instalacdo das Férmas:

A delimitacdo do passeio seréa feita através da instalacdo de formas, que deveréo
seguir as dimensfes e alinhamentos estabelecidos no projeto. As formas seréo

niveladas e ajustadas para garantir um alinhamento correto e uma espessura uniforme
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do concreto.

Lancamento do Concreto:

O concreto sera dosado conforme o traco definido em projeto. Uma propor¢do comum
€ 1:2:3 (cimento, areia e brita), podendo ser ajustada conforme a resisténcia desejada.
O concreto sera lancado dentro das férmas, garantindo um preenchimento
homogéneo e sem segregacdo dos materiais. O adensamento sera realizado
manualmente, utilizando uma régua vibratoéria ou vibrador de imersédo, para eliminar
vazios e assegurar uma compactacao adequada.

Acabamento:

Apoés o lancamento, a superficie do concreto sera alisada com desempenadeira ou
régua de aluminio, resultando em uma superficie lisa e uniforme. Para prevenir
escorregamentos, sera aplicada uma textura superficial utilizando vassouras, rolos
texturizados ou instrumentos equivalentes.

Juntas de Dilatacéo:

As juntas de dilatacdo serédo executadas a cada 3 metros, com espacamento regular,
para prevenir fissuras e facilitar a movimentacao do concreto. Essas juntas podem ser
realizadas com serra de corte ou pela insercdo de materiais compressiveis, como
madeira ou poliestireno.

Cura do Concreto:

A cura do concreto sera realizada através da aplicacdo de agua sobre a superficie
(cura umida) ou utilizando agentes de cura quimica, conforme especificado. Esse
processo serd mantido por um periodo minimo de 7 dias, garantindo o
desenvolvimento adequado da resisténcia do concreto.

Liberagcédo do Passeio:

As férmas serdo removidas apos 24 horas do langcamento do concreto. No entanto, o
passeio s6 sera liberado para trafego apés o término do periodo de cura. Uma
inspecdao final sera realizada para garantir que a calgada estd em conformidade com
as especificacbes do projeto.

Consideracgdes Finais:

Apés a conclusao da obra, recomenda-se realizar a manutencéo periddica do passeio,
incluindo limpeza e reparos em eventuais trincas ou danos. A obra sera acompanhada

por um responsavel técnico qualificado, que assegurara que todas as etapas sejam
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executadas conforme as normas técnicas vigentes.

Normas de Referéncia:

A execucdo da obra seguira as normas técnicas, incluindo a NBR 7200 (Execucéo de
Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorganicas), NBR 6118 (Projeto
de Estruturas de Concreto — Procedimento), NBR 7212 (Execucdo de Concreto

dosado em central) e NBR 14931 (Execucéo de Estruturas de Concreto).

4.14 PINTURA LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M
(EXECUCAO, INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DE TODOS OS MATERIAIS)

Consiste na execugao de linhas longitudinais que tem a funcao de definir os limites da
pista de rolamento e de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por faixas de
3 trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo
“ambar”, espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT. No eixo da pista, devera ser
executada uma sinalizagdo horizontal na cor amarela, simples e continua (conforme
projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as faixas de sentidos opostos.
A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por pessoal
habilitado. A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersao simples, pois apresentam caracteristicas de répida secagem,
homogeneizacdo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a
abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizacdo noturna devido a
otima retencao de esferas de vidro. Os servicos de sinalizacao serdo medidos por mz

aplicados na pista.

4.15 PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE
TIPO X DA ABNT -PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTES DE SUSTENTACAO)

Fornecimento e instalacdo de Placa Pare nas vias, conforme o projeto.

5 - PRAZO DE VIGENCIA
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5.1 O prazo de vigéncia do contrato € de até 12 meses, podendo ser prorrogado,
por igual periodo, conforme art. 84 Lei n° 14.133/2021.

5.2 O contrato terd sua vigéncia estabelecida em conformidade com as
disposicdes nela contidas.

5.3 A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que observadas,
no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos

orcamentérios, bem como a previséo no plano plurianual,

6 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA "B", DA LEI N° 14.133, DE 2021)

6.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice

deste Termo de Referéncia.

7 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO
XXII, ALINEA "C", E ART. 40,81°, INCISO |, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

7.1 A descricao da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Termo de

Referéncia.
8 - REQUISITOS DA CONTRATAQAO

8.1 A contratada devera entregar o objeto conforme especificacdes deste termo de
referéncia, seus anexos e de sua proposta, caso persistindo divida quanto ao objeto,
a licitante devera entrar em contato com o fiscal do contrato para os esclarecimentos
de suas duvidas, de forma que a prestagcdo dos servigcos seja executada de acordo
com sua natureza prevista no Termo de Referéncia, e ainda:

a) executar todas as tarefas com perfeicdo e acuidade, tomando como base o
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Memorial Descritivo (item 7), Planilha Orcamentaria e Projetos Técnicos, anexos ao

processo de contratacdo, atendendo a legislacdo e normas técnicas aplicaveis e
vigentes.

b) fornecer material de boa qualidade, que devera ser aprovado pelo responsavel pela
fiscalizacdo, apresentando-se de forma integra, sem qualquer irregularidade que
possa colocar em risco a qualidade dos servigos realizados.

c) fornecer de mao de obra especializada (operador de maquinas, serventes, etc.),
bem como de ferramentas apropriadas, equipamentos e veiculos necessarios ao
cumprimento do objeto.

d) realizar os servicos de mobilizacdo de mao de obra, montagem do canteiro de obras
e desmobilizacdo de méo de obra e equipamentos sob sua responsabilidade.

d) tomar todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que
possam ocorrer, por falta ou deficiéncia de sinalizacdo, e/ou protecao dos servicos, e
devera seguir todas as exigéncias e determinacdes estipuladas pelas normas técnicas
vigentes.

e) sinalizar a obra obedecendo as normas e procedimentos existentes no CTB —
Caddigo de Transito Brasileiro.

f) realizar a limpeza das areas afetadas pelos servicos, removendo-se todos 0s
detritos originados, que deverao ser levados a bota-fora licenciado.

g) manter um encarregado responsavel pelo recebimento das ordens de servigo e
contato com o diretor para recebimento do material e do reparo.

h) assumir inteira responsabilidade pela execucdo, acabamentos, resisténcia e
estabilidade da obra e a executara com materiais de primeira linha e qualidade
comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

i) tomar as precaucdes necessarias para evitar danos as canalizacfes, redes e
pavimentagbes de areas adjacentes, e a seguranga dos operarios e transeuntes
durante a execucgdo, fornecidos o0s equipamentos mecanicos e ferramentais
necessarios, providenciando o transporte de materiais e servicos, dentro e fora do
canteiro.

j) refazer todo e qualquer servi¢o que, a critério da fiscalizacao, estiver em desacordo
com as especificagbes, com a qualidade de execucgao ou dos materiais empregados,

sem Onus para o controle.
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k) zelar pela manutencao e pelo uso de equipamentos de prevencédo de acidentes dos

funcionarios, de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho e Equipamentos
(EPI's), da seguranca de maquinas e equipamentos, e da prevencéo de incéndio, com
0 uso de extintores adequados.

[) manter as obras permanentemente limpas, devendo o entulho ser transportado para
cacambas, durante todo o periodo de execucdo da obra deverdo ser mantidos em
perfeitas condi¢des de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres.

m) responsabilizar-se em apresentar solu¢cdo adequada aos esgotos e residuos

sé6lidos do canteiro.

9 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1 CONDICOES DE EXECUCAO

9.1.1 O prazo de execuc¢ao do(s) servicos(s) comecara a fluir a partir do (primeiro)
dia util seguinte ao do recebimento da Autorizagdo de Fornecimento, a ser emitido
pelo Setor de Compras ou pelo setor requisitante da(o) Prefeitura Municipal de
Bocaiuva.

9.1.2 Preparacao da Superficie

Limpeza: A superficie a ser pavimentada deve estar limpa, livre de poeira, detritos e
materiais soltos.

Correc¢Oes: Reparar quaisquer buracos, rachaduras ou imperfeicbes na camada base,
garantindo uma superficie uniforme.

Aplicacdo de Imprimacédo: Aplicar uma camada de imprimacado (pintura de ligacao)
para assegurar a aderéncia entre a camada base e o CBUQ.

9.1.3 Materiais

CBUQ: Deve atender as especificacdes técnicas previstas no termo de referéncia,
incluindo granulometria, teor de ligante, e propriedades fisicas.

Ligante Asfaltico: Especificar o tipo de ligante asfaltico (por exemplo, CAP 50/70),
conforme as condi¢des climaticas e o trafego esperado.

9.1.4 Transporte do Material

Veiculos: Utilizar caminhfes basculantes com protecdo para evitar a perda de

temperatura do material durante o transporte.
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Tempo de Transporte: Garantir que o tempo entre a usinagem e a aplicacdo seja

minimizado para evitar a perda das propriedades do CBUQ.

9.1.5 Execucéo da Pavimentagao

Temperatura de Aplicacéo: Aplicar o CBUQ em temperaturas adequadas (geralmente
entre 140°C e 160°C).

Espalhamento: Utilizar uma pavimentadora (finisher) para distribuir o CBUQ
uniformemente sobre a superficie.

Espessura: Controlar a espessura da camada de acordo com as especificacdes do
projeto.

9.1.6 Compactacao

Equipamentos: Utilizar rolos compactadores de pneus e de chapa para garantir a
densidade e a compactacéo ideais.

Método: Iniciar a compactacao imediatamente apos a aplicacdo do CBUQ, enquanto
ainda esta quente, seguindo um padrdo de sobreposicdo para evitar falhas.

9.1.7 Acabamento

Superficie Final: A superficie deve ser uniforme, sem ondulagfes, afundamentos ou
imperfeicoes.

Controle de Qualidade: Realizar ensaios de controle de qualidade, incluindo testes de
densidade e espessura, para garantir a conformidade com as especificacdes.

9.1.8 Cura e Liberacédo para Trafego

Tempo de Cura: Determinar o tempo necessario para a cura do asfalto antes de liberar
a pista para o trafego, evitando danos a superficie recém-aplicada.

Sinalizacdo: Implementar sinalizacdo adequada para orientar o trafego durante o

periodo de cura.

10- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 Nos termos do art. 117, da Lei n® 14.133/2021, sera designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo e determinando o que for
necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

10.2 O fiscal informard a seus superiores, em tempo habil para a adogcdo das
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medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que

ultrapasse sua competéncia

10.3 O fiscal podera solicitar, a qualquer tempo, com fundamento em critérios
objetivos, a substituicdo do profissional indicado pela CONTRATADA, caso nao esteja
desempenhando ou correspondendo nas funcfes determinadas.

10.4 O fiscal podera ser auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administragdo, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com
informagdes relevantes para prevenir riscos na execugao contratual.

10.5 O Gestor e o Fiscal do contrato, e seus suplentes, serdo designados em
Portaria pela autoridade competente apds a fase externa da licitacdo, no momento da
elaboracao e assinatura contratual.

10.6 Estdo previamente indicados como Gestor do contrato, o Secretario
Responséavel pela Pasta, e como Suplente, o seu eventual substituto.

10.7 Esta previamente indicado como Fiscal do contrato, o servidor Helder Lima
Goudinho.

11- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o disposto neste item.
11.1.1 Seré& indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.2 N&o produzir os resultados acordados;

11.1.3 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
11.1.4 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

12- DO RECEBIMENTO

12.1 Os servic¢os serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos

fiscal(is), mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
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exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133).

12.2 O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacéo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

12.3 O fiscal do contrato realizar4 o recebimento provisorio do servico mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

12.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

12.5 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)
12.6 O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

12.7 Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

12.8 Realizar a analise de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas corregoes;

12.9 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos documentacdes apresentadas, quando for o caso;

12.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

12.11 No caso de controvéersia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de

2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a

e
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parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

12.12 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento
de cobranga.

12.13 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugcao dos servicos.

12.14 O recebimento provisorio e definitivo podera ser substituido por recibo ou outra
forma simples, quando forem suficientes para atestar o atendimento das exigéncias

contratuais.

13- LIQUIDACAO

13.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo
de dez dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta sec¢édo, prorrogaveis por igual
periodo.

13.2 Os documentos fiscais de cobranca deveréo ser entregues, juntamente com a
ordem de fornecimento, o setor de compras da prefeitura municipal de Bocaiuva,
situada na Rua Mariana de Queiroga, 141, centro.

13.3 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do processo licitatorio e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugédo do servico;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacéao da
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regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

13.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverad ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
13.6 A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencéao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital,

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

13.7 Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

13.8 Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
14- PRAZO DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 dias uteis, contados
da finalizag&o da liquidacao da despesa, conforme secao anterior.

14.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao

Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo monetéria.

15- FORMA DE PAGAMENTO

e
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15.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.2 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

15.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel.

15.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

15.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacédo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16- REAJUSTE

16.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

16.2 ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado,
0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do IPCA
(indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) acumulado dos Gltimos doze
meses, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

16.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacéo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

16.5 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
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obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

16.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcéo
entdo em vigor.

16.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

16.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
17- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1 Forma de selecédo e critério de julgamento da proposta

17.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO , obrigatério o licitante a
participacdo em todos os itens.

17.2 Modo de disputa

17.2.1 Modo de disputa — Aberto

17.3 Exigéncias de habilitagéo

Qualificacdo Técnica

17.3.1 Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

17.3.2 A declaracao acima podera ser substituida por declara¢éo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratacéo

17.3.3 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em
plena validade

17.3.4 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

17.3.5 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente

PREFEITURA DE

" BOCAIUVA

www.bocaiuva.mg.gov.br Telefone: 38 3251-4429

o @prefeituradebocaiuva



PREFEITURA DE

2+ BOCAIUVA

registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

17.3.6 Para Engenheiros Civis, servicos de: Execucdo de obra com respectivas
anotacdes de responsabilidade técnica (ART)

17.3.7 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

17.3.8 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacéo, ou
com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

17.3.9 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverao

dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

17.3.10 Execucao de pavimentacao asfaltica com area minima de 30.000m?
17.3.11 Execucéo de sinalizacdo viaria com extensdo minima de 2.000m
17.3.12 Sera admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a

apresentacdo e o0 somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

¢ Os atestados de capacidade técnica poderado ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante. O licitante disponibilizara todas as informacfes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.
18- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATA(;AO

18.1 O custo estimado da Considerando as informagbes acima relatadas,
justificamos assim o valor do Or¢gamento Sintético, conforme documento em anexo.

Desta forma a quantificagdo dos servicos estd estimada em R$ 8.274.241,14 (Oito
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milhdes duzentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e quatorze

centavos.)

19- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

19.1 Asdespesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Municipio de Bocaiuva/MG.

19.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

19.3 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes, quando se tratar
de servicos e fornecimento continuos serd indicada apd6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.

20 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

20.1 S&o obrigag6es da Contratante:

a) receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas neste Termo de Referéncia
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes na TR e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

c) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia;

f) a Administracdo néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do objeto, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

21 OBRIGACOES DA CONTRATADA
21.1 Cumprir todas as suas obriga¢cdes constantes neste Termo de Referéncia, bem

como nos Memoriais Descritivos, Planilha Orgcamentaria, demais documentos técnicos
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e anexos, e, ainda:

a) responsabilizar-se pelos encargos sociais, taxas, encargos ou tributos, alvaras e
qualquer outra despesa que vier a incidir sobre o servico, bem como qualquer
responsabilidade de vinculo empregaticio e obrigacdes previdenciérias, referentes ao
pessoal utilizado nos servicos, no caso de reclamacdes trabalhistas, acfes de
responsabilidade civil e penal decorrentes dos servicos de qualquer tipo de demanda,
devendo atender o disposto na legislacdo trabalhista e previdenciéria;

b) responsabilizar-se pelos materiais, méo de obra, equipamentos, ferramentas,
utensilios, EPI’s, insumos e transporte necessarios a elaboragdo e impressao dos
projetos, bem como encargos decorrentes da aprovacao e licenciamento junto aos
Orgaos proprios para execugdo dos servigos contratados;

c) responsabilizar-se por qualquer acidente que venha a ocorrer com os empregados
envolvidos na execucdo dos servicos;

d) responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrdes
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao Municipio ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, especialmente no que se refere a
prejuizos causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha orcamentaria
elaborada pela CONTRATADA,;

e) atender prazos, especificacdes técnicas, normas ambientais, de engenharia e de
seguranca e medicina do trabalho, além da legislacdo aplicavel, assegurando sua
conformidade, adequacéao, qualidade, seguranca e solidez;

f) submeter-se as normas administrativas, operacionais e de seguranca da
CONTRATANTE; g) manter e zelar pelos objetos e equipamentos que eventualmente
sejam colocados a sua disposicado pela CONTRATANTE, responsabilizando-se pela
reposicao ou recuperacao dos mesmos;

h) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigcbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

i) indicar preposto para representa-la durante a execucgéo dos servicos, se for o caso;
j) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a todas as reclamacgoes;

K) registrar via e-mail para o funcionario designado pela CONTRATANTE, todos os

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

www.bocaiuva.mg.gov.br Telefone: 38 3251-4429

o @prefeituradebocaiuva



PREFEITURA DE

2+ BOCAIUVA

impedimentos que possam afetar o cronograma de trabalho;

[) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execuc¢ao do objeto deste contrato, sobretudo no que se
refere as condicBes médicas dos servidores publicos municipais;

m) fornecer e assegurar a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual e
Equipamentos de Protecdo Coletiva necessarios a protecdo da integridade fisica dos
seus trabalhadores, caso necessario;

n) indicar responsavel técnico pelo servico, com Registro de Responsabilidade
Técnica devidamente no registrada no CREA,

0) comprovar o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
do MINAS GERAIS (CREA/MG) ou visto deste, no caso de empresas nao sediadas
no Estado do MG, da empresa licitante e de seu responsavel técnico;

p) comprovar o vinculo do profissional indicado como responsavel técnico da
CONTRATADA, durante toda a execucéo do servico;

q) recolher o documento de Responsabilidade Técnica emitido pela entidade de classe
competente;

r) indicar outras obrigacdes referentes ao objeto no caso concreto.

22DAS SANQ()ES ADMINISTRATIVAS

22.1 Comete infracdo administrativa nos termos do art. 155, da Lei n°® 14.133/2021,
a Contratada que:

a) dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame,;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem

e

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

www.bocaiuva.mg.gov.br Telefone: 38 3251-4429

44
&

o @prefeituradebocaiuva



PREFEITURA DE

"' BOCAIUVA

motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagcdo ou a execug¢ao do contrato;
I) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013

23 DAS PENALIDADES

23.1 A recusa injusta da adjudicataria em assinar o contrato, entregar o objeto,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo
Municipio de BOCAIUVA, caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida,
sujeitando-se as penalidades aqui previstas.

23.2 O Licitante que descumprir injustificadamente as regras do Edital, por sua
participagdo em processo

23.3 licitatério sera penalizado com multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado
da contratacdo, sem prejuizo de aplicacdo de sancdes previstas nos inc. lll e IV, do 8
1°, art. 155 da Lei n.° 14.133/2021.

23.4 Pela inexecucédo total ou parcial do objeto, a Administracdo pode aplicar a
Contratada as seguintes sancdes, de acordo com o art. 156, da Lei n°® 14.133/2021.:
a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) multa monetaria;

C) rescisao de contrato;

d) impedimento do direito de licitar junto ao Municipio de BOCAIUVA,;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Municipio de
BOCAIUVA.

23.5 Na aplicacao das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculariedades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracédo Publica;.
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e) a implantacéo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos 6rgaos de controle.

23.6 Para aplicacdo das sancoes, sera observado o disposto no § 2° do art. 156 ao
art. 163, da Lei n® 14.133/2021:

23.7 A critério da autoridade competente, a aplicacdo de quaisquer penalidades
acima mencionadas acarretara perda da garantia e todos 0s seus acréscimos.

23.8 Sera aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total corrigido
do contrato, por dia de atraso no fornecimento de materiais e servicos, até o limite de
30 dias.

23.9 Ultrapassado o periodo de tolerancia previsto no subitem 17.7, ter-se-a como
inexecutado o contrato, sendo aplicada a multa de 20% sobre o valor total do contrato
ou sobre a parte ndo adimplida.

23.10 Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato,
guando ao licitante vencedora ou contratado, se for o caso:

a) prestar informacdes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacédo;

b) transferir ou ceder obriga¢des, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizacdo da contratante;

c) executar o objeto desse certame em desacordo com as especificacdes ou hormas
técnicas, independentemente da obrigacao de fazer as correcdes necessarias as suas
expensas;

d) desatender as determinacdes da fiscalizagao;

e) cometer qualquer infracdo as normas legais federais, estaduais e municipais por
meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo,
encargos sociais, ou previdenciarios, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos
orgaos competentes em razéo da infracdo cometida.

f) recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, 0os servicos ou fornecimento
contratados;

g) praticar por acdo ou omissao, qualquer ato que por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolosamente ou ndo, venha a causar danos a contratante ou a terceiros,
independente da obrigagao da contratada em

reparar os danos causados.

23.11 A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato
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a punir, comunicado por escrito pela fiscalizacdo ao gestor do contrato.

23.12 Sera aplicada a sancédo de impedimento de licitar e contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até 03 (trés) anos ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
n.° 14.133/2021;

23.13 Sera aplicada a sancédo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos VIII, 1X,X, XI e Xll do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021,
bem como pelas infracbes administrativas previstas nos incisos Il, I, 1V, V, VI e VIl do
caput do referido artigo que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a
sancéo referida no 8§ 4° do art. 155 da mesma Lei, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

23.14 As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV, do § 1° art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 poderédo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados Quando o objeto do contrato ndo
for entregue no todo ou parcialmente dentro dos prazos estipulados, a suspenséao do
direito de licitar serd automatica e perdurara até que seja feita a entrega do objeto do
contrato na sua totalidade, sem prejuizo de outras penalidades previstas em lei e neste
edital.

23.15 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 14.133/2021.

23.16 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da
garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do
Municipio e cobrados judicialmente.

23.17 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, apds garantida a ampla defesa e o contraditorio ao contratado
23.18 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados

pela conduta do licitante, a Administracdo podera cobrar o valor remanescente

e

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

www.bocaiuva.mg.gov.br Telefone: 38 3251-4429

44
&

o @prefeituradebocaiuva



PREFEITURA DE

BOCAIUVA

judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

24 GARANTIA

24.1 Toda a O prazo de garantia da obra sera de 5 anos, nos termos do Art. 618 de
Cadigo Civil.

24.2 Durante o periodo da garantia, o CONTRATADO obriga-se a efetuar, sem 6nus
para o Municipio de Bocaiuva, a substituicdo ou reparo do objeto que apresentar
defeitos de fabricacdo, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar do 1° dia util

posterior a data de confirmacao do recebimento da comunicacéao.
25- INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES

25.1 As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgfes
prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacfes nele contidas implicara na imediata
rescisdo contratual, sem prejuizo das sancfes administrativas, civis e penais cabiveis.
25.2 Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos Sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um

documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

Bocaiuva, 09 de agosto de 2024.

HELDER LI @; o:IcA—y::Zla ertfcado
GOUDINH et S8
09664518646 L

Antonio Renato Leal Santos
Secretario Municipal de Obras Infraestrutura e Urbanismo
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