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Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

20 40
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Luminárias F+F B1 220 V 8 364 320 R+T 160 160 1.00 1.00 1.7 1.7 4 32.0 5 10 0.19 0.55 OK

2 Poste Decorativo 1 F+F+T B1 220 V 14 280 280 S+T 140 140 1.00 1.00 1.3 1.3 4 32.0 5 10 0.12 0.48 OK

3 Poste Decorativo 2 F+F+T B1 220 V 16 320 320 R+S 160 160 1.00 1.00 1.5 1.5 4 32.0 5 10 0.07 0.43 OK

TOTAL 30 8 964 920 R+S+T 320 300 300
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r
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e
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PE

V
e

r
d

e

QD1

Luminárias 1   320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Poste Decorativo 23    320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Poste Decorativo 1 2   280 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)

R    320

S    300

T    300

Total    920

Unipolar - PVC (70°C)

3#4(4)mm²

Conduto ø2"(PVC)

10 A

Verde

4

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETRODUTO ZINCADO Ø50mm

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R2

REDE TELEFÔNICA

1070X520X500mm

3
0
0
0

CAIXA TIPO R2
Ø2X50mm PVC RÍG. PESADO

VAI P/ PRÉDIO

6
0
0

3

ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 50mm

ARAME GALVANIZADO 14 BWG

CURVA LONGA GALVANIZADA Ø 50mm

7
0
0

3

2

1

GERAL

-

+

RAMAL DE LIGAÇÃO

Ø60-PVC

REX

1
6

0

1
0

CONDUTOR DE

ATERRAMENTO

PRENSA - FIOS

PRENSA - FIOS

OU LIGA DE COBRE

AÇO GALVANIZADO

2
0

0

2400

5
0

0

2400

2
4

0
0

CAVA DE ATERRAMENTO

250x250x500

25x25x5

CANTONEIRA

AL1

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

10 A

6 kA

10 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(320 W)

R+T

1 (Luminárias)

10 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(280 W)

S+T

2 (Poste Decorativo 1)

10 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(320 W)

R+S

3 (Poste Decorativo 2)

QD1

(920 W)

Legenda - Pavimento

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Entrada de serviço

Luminária Refletora Led 4 Petalas

2x 20

Ponto genérico de luz 2x20W

Quadro de distribuição

Relé Fotoelétrico

L E G E N D A

FIOS FASE, NEUTRO,

TUBULAÇÃO ALTA

TUBULAÇÃO NO PISO

RETORNO E TERRA

A1

PROJETO ELÉTRICO

1:150

DETALHE 1

SEM ESCALA

ENTRADA

SEM ESCALA

MEDIDOR

SEM ESCALA

DIAGRAMA MULTIFILAR

DIAGRAMA UNIFILAR
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