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2xø3/4"

QM1

16

ø1"

QD2

4

QD1
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4

QD2

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø3/4"(PVC)

63 A
4.5 kA

KW.h

10 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(288 W)
R 1 (Iluminação 1)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(108 W)

R 2 (Iluminação 2)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

S 3 (TUG)

QD1
(1196 W)

KW.h

10 A
10 kA

4

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

10 A
4.5 kA
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Unipolar - PVC (70°C)

(1100 W)
R+S 4 (Tomada elevador)

QD2
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QM1
(2296 W)
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QM1

QD1  1196 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

4

QD2   1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

4

Potência instalada (W)
R    946
S   1350
Total   2296

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)

63 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 2F+N+T B1 220/127 V 1285 1196 R+S 396 800 1.00 1.00 7.0 7.0 4 28.0 5 10 0.70 0.81 OK
QD2 3F+N+T B1 220/127 V 2041 1100 R+S+T 550 550 1.00 1.00 9.3 9.3 4 28.0 10 10 0.16 0.27 OK

TOTAL 3326 2296 R+S+T 946 1350 0

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda - Pavimento

Legenda das indicações - Pavimento
1,5cv Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1,5cv trifásico

Entrada de serviço
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

M
3F Motor trifásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 2x18W

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Tomada baixa a 0,30m do piso
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FORRO

ELETRODUTO DE PVC
RÍGIDO

ABRAÇADEIRA TIPO "U"
GALVANIZADA

LUVA DE PVC
RÍGIDO

PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA

BUCHA DE NYLON

PISO

1500  MÁX

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

PRENSA - FIOS

PRENSA - FIOS

OU LIGA DE COBRE
AÇO GALVANIZADO

20
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INSTALAR A 1ª HASTE A 40 CM
DO CONJUNTO DE MEDIDORES

PISO

CAVA DE ATERRAMENTO
250x250x500

25x25x5
CANTONEIRA

VER
DET.
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REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETRODUTO ZINCADO Ø50mm

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R2

REDE TELEFÔNICA

1070X520X500mm

30
00

CAIXA TIPO R2 Ø2X50mm PVC RÍG. PESADO
VAI P/ PRÉDIO

60
0

3 ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 50mm

ARAME GALVANIZADO 14 BWG

CURVA LONGA GALVANIZADA Ø 50mm
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