
RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 20 VAR VAR
2 5.0 12 VAR VAR
3 5.0 14 VAR VAR

CA50 4 6.3 23 VAR VAR
5 6.3 5 VAR VAR
6 6.3 28 VAR VAR
7 6.3 12 VAR VAR
8 6.3 7 VAR VAR
9 6.3 15 VAR VAR

10 6.3 17 VAR VAR
11 6.3 15 VAR VAR
12 6.3 8 VAR VAR
13 6.3 21 VAR VAR
14 6.3 27 VAR VAR
15 6.3 30 VAR VAR
16 6.3 8 VAR VAR
17 6.3 11 VAR VAR
18 6.3 5 VAR VAR
19 6.3 6 VAR VAR
20 6.3 4 VAR VAR
21 8.0 7 VAR VAR
22 8.0 2 187 374
23 8.0 2 317 634
24 8.0 2 111 222
25 8.0 2 63 126
26 8.0 2 324 648
27 8.0 2 146 292
28 10.0 23 VAR VAR
29 10.0 7 VAR VAR
30 10.0 12 VAR VAR
31 10.0 8 VAR VAR
32 10.0 11 VAR VAR
33 10.0 19 VAR VAR
34 10.0 10 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 659.1 177.4
8.0 44 19.1

10.0 397.4 269.5
CA60 5.0 162.1 27.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 466
CA60 27.5

Volume de concreto (C-25) = 26.17 m³
Área de forma = 172.89 m²

Armação positiva das lajes do pavimento LAJE (Eixo X)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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