PLANTA BAIXA

ESC. 1/75

CABO DE ALIMENTAGAO DO QDC 01 2F+N+T ( FASES 10mm? - NEUTRO 10mm? - TERRA 10mm? )
VEM DA MEDIGAO CEMIG
127/220-2@ F+N+T

\

DISJ.
40A

{ DIAGRAMA UNIFILAR QDC-02
CIRCUITOS - QDC-02
DR| 40A
TUE
NeaiRe, | POCRER0 009 Lomco TOURDAS ) B0 roma | inw | Fase | oisua | TSRO | esquema [CNPUTOR) pr
CIRCUITOS 45w [ 20w [ 25w 100 | 300 [400 | 600 [ 1000 W (mm?)
- A~ .
1,5mm 10A 01 ILUMINAGAD 2| 3 560 | 440 | A 1x10 127 FaNeT 15 NAO
2 AN X

4,Omm 16A 02 ILUMINAGAD 6 1500 | 6,81 AB 2x16 220 F+F+T 4,0 NAO

2 AN
4.0mm 16A 03 ILUMINAGAO - - - 6 1500 | 6,81 AB 2x16 220 F+F+T 4,0 NAO

2 A
2.5mm 16A 04 TOMADA BN e ! 1200 | 944 | B | 1Xi6 127 FaNeT 25 | NAO

2 Pany
25mm 10A 05 TOMADA - - - - - - 2 600 | 472 A x10 127 FAN+T 25 NAO
2,5mm? 108 % TUE N I I I IR I R 1000 | 454 | AB | 2x10 220 FeFeT 25 | NAO
2,5mm? A 108 07 TUE - - - - - - - -] - Jero |- 970 | 440 | AB | 2x10 220 FF+T 25 NAO
TOTAL B - | - |es0] e0 | - 1800| - |- | 1000 [970 7330 | 3331 AB | 2x40 220 2FHNT 100 | sm
A = 3,645
B = 3,685

TOTAL= 7,330

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COM PROTECAO GERAL E BARRAMENTO - BIFASICO - 7 DISJUNTORES DIN + 1 GERAL
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- {ol f . S lﬂL passeio _ LISTA DE MATERIAL
W LTE-H voroarea 125 DESCRICAO UND _ |QUANTIDADE
# CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE4 OU 5, ISOLACAO EM
passeio PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2 m 88
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V,
ALIMENTACAO SECAO NOMINAL 2,5 MM2 m 240
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE4 OU 5, ISOLACAO EM
ESC. 1/75 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V,
SECAO NOMINAL 4,0 MM2 m 288
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V,
SECAO NOMINAL 10,0 MM2 m 152
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS m 100
ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", COM LUVA m 85
curva 902 eletroduto PVCrigido 3/4 und 9
ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 1", COM LUVA m 38
curva 90 %eletroduto PVCrigido 1' und 2
D \ A G R A M A U N \ H L A R CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO und 11
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE4" X 4",
CEMIG PARA ELETRODUTO FLEXIVEL und 3
refletor metalico paralampada vapor mercurio 250 w -
completo und 12
| quadro de distribui¢do de embutir em chapa de aco com
—T— #16mm* barramento com 20 divisées modulares und L
g 32mm disjuntor monopolar din 10x1 und 2
disjuntor monopolar din 16x1 und L
O\ 83A disjuntor bipolar din 10x2 und 2
% disjuntor bipolar din 16x2 und 2
O disnjuntor bipolar din 40x2 und 1
Disjuntor deprotecdo diferencial
residual(DR),bipolar,tipoDIN,corrente nominal de 40A,alta
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com
atuacdo de 30ma und i)
<M interruptor tecla simples 10A - 250v und 2
£10mm? conjunto interruptor tecla simples +tomada universal 2p +t
10A und 2
B 32mm — TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
1y EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) und 4
—— #10mm? Q D CW TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
— s EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - 220 v und 1
#10mm Luminaria fluorescente completa com 2 lampadas de 20W,
40A tipo calha de sobrepor und 3
10mm* /H\ Caixa pvc para haste de aterramento com tampa pvc -
«»——H—‘%O O{or]e * . . . . L 230%200x180 und 1
8 32mm haste para aterramento 5/8 x 2,4 mts und 1
16A 10A 10A 10A cabo de cobre nu 10mm - aterramento m 4
«< «< :% :% caixa de passagem em alvenaria fundo de brita 40x40x40 und 5
? ? Cf ? Documento assinado digitalmente
\L \L \L \L g “b IZABELLA SOUZA MEIRA
Data: 16/01/2025 12:55:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
oe o o o LEGENDA:
EXAUST. |EXAUSTOR - >
ESPACO RESERVADO PARA ANOTACOES E CARIMBOS:
GEL. GELADEIRA
M.L MAQUINA DE LAVAR ROUPA
CH CHUVEIRO SIMBOLOGIA
INTERF. INTERFONE
LUMINARIAS TIPO PENDENTE ——— | ELETRODUTO TETO
BD BEBEDOURO —b
ALM ALIMENTACAO PONTO DE LUMINARIA — — | ELETRODUTO PAREDE

NOTAS

01 - TOMADA NAO ESPECIFICADA: USAR TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T - 127V - 10A

CALCULO DE DEMANDA

QUANTIDADE

DESCRICAO

UNIT.(W) | TOTAL(KW)

02 - USAR TOMADA ESPECIAL (LOCAIS ESPECIFICADOS ) PADRAO BRASILEIRO 2P + T - 127V - 20A

03 - ELETRODUTO NAO ESPECIFICADO: USAR ELETRODUTO DE PVC ( NBR-6150 ) DIAMETRO3/4" OU 25mm.

04 - NOS CIRCUITOS DE TOMADA COMUM ( 2P + T - 127V ) EMBUTIDA NA PAREDE USAR ELETRODUTO PVC RIGIDO OU CORRUGADO (NBR-6150
12 lampada 250W 0,25 3 ) (2P+ ) ( )
DIAMETRO 1/2" OU 20mm.
3 Iampada 4OW 0'04 0’ 12 05 - PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO ( NAO ESPECIFICADOS ) USAR CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL BITOLA 1,5mmz.
TOTAL 6,89 06 - PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS USAR CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL BITOLA 2,5mm?.
07 - O NEUTRO DEVERA POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL.
08- NAO SECCIONAR OS CONDUTORES DENTRO DE ELETRODUTOS.
— — 09 - IDENTIFICAR OS CONDUTORES FASES COM CORES DIFERENTES A PARTIR DO DISJUNTOR GERAL E NAS CAIXAS DE INSPECOES.
PADRAO BIFASICO 10 - ATERRAR TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACSSORIOS ELETRICOS.
consumidor (tabel a 1) faixa A3 11 - PARA ATERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS ELETRICOS, USAR CONDUTOR FLEXIVEL NA COR VERDE CONFORME ESPECIFICAGAO
o . NO PROJETO.
Disjuntor bipolar 63A
2 12 - A ALIMENTAGAO DOS CHUVEIROS e ARC DEVERAO SER FEITAS DIRETAS E INDIVIDUALIZADAS PELA ALTA POTENCIA DO EQUIPAMENTO.
cabo 16 mm
E|Etr0dUt0 32mm 13 - CORES DOS CONDUTORES:
NQ de haste 1 FASE R: PRETA - FASE S: AMARELA - FASE T: VERMELHA - NEUTRO: AZUL CLARO - TERRA: VERDE - RETORNO: BRANCA
2
Cabo de Aterramento cobre nu| 10mm

ou PISO

L @

ARANDELA

o

TERRA

FASE — NEUTRO — RETORNO

LUMINARIA P/ LAMP. FLUOR.
COMPACTA DUPLA.

O

s T3

DISIUNTOR TERMOGNETICO
UNIPOLAR

LUMINARIA DE EMERGENCIA

O

A

O

DISIUNTOR TERMOGNETICO
BIPOLAR

PONTO DE TOMADA NO PISO

O

O

DISJUNTOR TERMOGNETICO
TRIPOLAR

PONTO DE TOMADA NO TETO

RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL

TOMADA UNIVERSAL 2P+T
0,30M DO PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE SOBE

TOMADA DUPLA UNIVERSAL 2PHT
0,30M DO PISO ACABADO

ELETRODUTO QUE DESCE

TOMADA UNIVERSAL 2P+T
1,20M DO PISO ACABADO

PRANCHA:
01/01
QUADRA COBERTA /
"AS BUILT"
) CONTEUDO:
ENDERECO: TeRREO
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FLAMINIO FREIRE Alimentagdo
N - Qnc
Rua: Principal - Distrito Pedregulho Siagrama Uniflar
AREAS: T. Ocup CA
Terreno: 504,00 m2 "100 % " g
REV.:
Area Construida: 504,00 m* 10/07/2023

Lucas Fernando
(38) 9159-0392

PROPRIETARIO:

virUuvey

TOMADA UNIVERSAL 2P+T
2,0M DO PISO ACABADO

POSTE CEMIG

¢

INTERRUPTOR 1 SEGAO SIMPLEY
+ TOMADA UNIVERSAL 2P+T

MEDIDOR CEMIG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
CNPJ:18.803.072/0001-32

R.T.

“\
N

@ |ronro Forca
©

O
[e]

MOTOBOMBA
—()  |NTERRUPTOR 1 SEGAO SIMPLES @

QUADRO DISTRIBUIGAO
—(D,, [NTERRUPTOR 2 SEGAO SIMPLE |- DE CARGA

INTERRUPTOR 3 SEGAO SIMPLE

]

PADRAO CEMIG

PEDRO EUSTAQUIO PEREIRA - ENG. CIVIL - CREA: 130051/D

INTERRUPTOR TREE — WAY

PADRAO CEMIG

ICAIXA DE PASSAGEM 7B 56X64

do autor.

OBSERVACAO:

Direitos Autorais reservados pela Lei n°: 5988 de 14 de Dezembro de 1973.
Reprodugéo proibida, em seu todo ou em partes, sem a expressa autorizagdo
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